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Наш бренд был основан командой специалистов 
с более чем 20-летним опытом работы в индустрии 
лакокрасочных покрытий. С самого начала нашей 
задачей было создать продукт, который можно 
использовать для реализации самых амбициоз-
ных дизайнерских задач и идей. Ориентируясь 
на канадские технологии и стандарты качества, 
а также на собственную экспертизу и понимание 
рынка, мы создали линейку покрытий, не уступаю-
щих ведущим мировым производителям. В ассор-
тименте Imagine Colors представлены интерьерные 
и фасадные краски с различными типами фактур, 
защитные составы для дерева, а  также грунто-
вочные покрытия. Мы максимально тщательно 
подошли к отбору наименований и формированию 
линейки, чтобы у вас в наличии были сразу все 
инструменты, необходимые для преображения 
вашего помещения. 

Разработанные и произведенные в Канаде, 
покрытия Imagine Colors созданы для тех, кто 
по-настоящему разбирается в материалах и ценит 
безупречный результат. Мы многие годы сотрудни-
чаем с архитекторами, дизайнерами интерьеров, под-
рядчиками и инженерами, говорим с ними на одном 
языке и знаем, что именно важно для них в их задачах.

Мы разрабатываем профессиональные реше-
ния, но наша аудитория – не только професси-
оналы. Наша цель – сделать процесс выбора 
краски понятным и вдохновляющим. Помимо 
надежных покрытий, отвечающих самым строгим 
требованиям качества и безопасности, мы пред-
лагаем комплексный клиентский сервис, чтобы 
вы смогли найти «тот самый» цвет, который иде-
ально подойдёт для вашего пространства. 

Мы понимаем, что в вашем доме комфорт 
и безопасность ваших близких всегда являются 
приоритетом. Все покрытия Imagine Colors отве-
чают самым строгим требованиям безопасности. 
Содержание летучих органических соединений 
во всех из них понижено, а часть наименова-
ний полностью соответствует стандарту Zero 
VOC. Они не имеют резкого запаха и не влияют 
на качество воздуха, что особенно важно для 
семей, где есть дети, аллергики и домашние 
питомцы.

В этом каталоге вы найдёте подробное описа-
ние каждого продукта в линейке Imagine Colors, 
рекомендации по выбору степени блеска покры-
тия, а также все технические спецификации. 

IMAGINE COLORS 
�ПОМОГАЕТ СОЗДАТЬ 
�ВАШЕ ИДЕАЛЬНОЕ 

�ПРОСТРАНСТВО 

О НАС
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КАК ВЫБРАТЬ 
ПОДХОДЯЩУЮ 
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

Для получения идеального результата, максимально соответству-
ющего изначальному дизайнерскому замыслу, необходимо пра-
вильно выбрать не только оттенок, но и степень блеска покрытия.

Степень блеска – это количество лучей света, отражённых или 
поглощённых поверхностью. Гладкая поверхность отражает 
больше света, что делает её визуально более блестящей. Микро-
рельеф поверхности рассеивает свет – и из-за этого она выглядит 
более матовой.

Степень блеска измеряют блескомером при стандартных углах 
падения света: 

60° — базовый угол для большинства покрытий

85° — угол более чувствительный к низкой степени блеска (matte 
и low lustre)

Прибор фиксирует количество отражённого света и выдаёт значе-
ние в условных единицах блеска. Чем больше значение — тем 
выше визуальный блеск. 

Условная шкала от 0 до 100 поделена на 6 частей, где 0-4% – 
абсолютно матовое покрытие, 5-10% – матовое и т.д. В линейке 
Imagine Colors представлены различные варианты абсолютно 
матовых, матовых и полуматовых покрытий. Чем ближе значение 
блеска к экстремуму, к 0 или 100, тем визуально сильнее будет 
заметна разница даже в один процент.

ГЛЯНЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

60°

85°

Перпендикулярно к стене блеск поверхности визуально будет 
менее заметен. В «скользящем» свете (когда свет идёт вдоль 
стены — от окна или линейных светильников) блики усилива-
ются и все неровности и особенности текстуры видны сильнее. 
Поэтому в помещениях с большими окнами степень блеска 
поверхности более выражена, чем, например, в узком коридоре 
с потолочным светом.
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PRIMER / 101 PRIMER / 101

СОСТАВ  	Грунтовка на основе акрил- 
	 латексного сополимера, 
	 100% акрил

СОДЕРЖАНИЕ VOC 	< 50 г/л

ИНСТРУМЕНТЫ 	Кисть, валик, распылитель

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА 	— 
	

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 	30 мин. на отлип 
	 4 ч. для следующего слоя  
	 30 д. до полного высыхания

РАСХОД 	35-44 м² на галлон

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ 	от +10 до 30 °С

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  	Imagine Colors, Канада

Imagine Colors 101 – премиальный акрил-латексный грунтовочный 
состав для внутренних и наружных работ. Создаёт прочную под-
ложку с равномерным цветом и отличной адгезией под любые 
покрытия, включая алкидные и глянцевые краски. Быстро сохнет, 
легко шлифуется, предотвращает образование плесени благо-
даря фунгицидным добавкам.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для жилых, коммерческих и промышленных объектов, 
сохраняет эксплуатационные характеристики в широком диапа-
зоне температур и влажности. Обладает универсальной адге-
зией, подходит для гипсокартона, дерева, бетона, штукатурки, 
кирпича и камня.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Обеспечивает надёжное сцепление, укрывистость и герметиза-
цию. Наносится ровно, без разбрызгивания, легко шлифуется. 
Обеспечивает защиту от грибка за счёт фунгицидных добавок.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Перед применением состава основание должно быть очищено, 
отшлифовано и обезжирено. 

Продукт поставляется в готовом к применению виде и не требует 
разбавления. Наносить при температуре +5…+25 °C и влажности 
до 80%.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Хранить в плотно закрытой таре в местах, недоступных для детей. 
Замерзание покрытия не допускается и может привести к необра-
тимой потере его свойств.

PRIMER
INTERIOR 
& EXTERIOR101

ГРУНТОВОЧНЫЙ СОСТАВ

НАТУРАЛЬНЫЙ  
БЕЛЫЙ

GALLON QUART SAMPLE

101 -1

3,78 0,350,9
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СОСТАВ  Краска на водной основе,
 акрил-латекс 

СОДЕРЖАНИЕ VOC 0 г/л

ИНСТРУМЕНТЫ Кисть, валик, распылитель

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА Ультра-матовый
1,5-2,5% при 60°, 1,0-1,5% при 85°

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 1 ч. на отлип
 4-12 ч. для следующего слоя 
 30 д. до полного высыхания

РАСХОД 37-46 м² на галлон

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ от +10 до 30 °С

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ   Imagine Colors, Канада

Imagine Colors 102 – премиальная акриловая краска с самовыравнива-
ющимися свойствами для безупречной отделки потолков. Формирует 
ровное покрытие без грунтования, экономя время и обеспечивая про-
фессиональный результат.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для внутренних работ. Покрытие можно наносить на 
бетон, гипсокартон, дерево и загрунтованный металл. Оптимально подхо-
дит для потолков и стен в больших помещениях в жилых и коммерческих 
объектах.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Ультраматовая текстура скрывает неровности, рассеивает свет и визуально 
расширяет пространство. Длительное высыхание предотвращает появ-
ление пятен и разводов. Краска легко наносится, не разбрызгивается, 
отличается высокой укрывистостью и стабильным результатом.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Краска готова к применению и не требует разбавления, достаточно 
перемешать состав перед использованием. Поверхность должна быть 
очищена, ошкурена и загрунтована. Для достижения максимальной 
прочности оптимально наносить покрытие в два слоя.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Первую уборку поверхности можно проводить не ранее, чем через 
30 дней  после нанесения покрытия. Используй те только мягкую ткань 
и неабразивные моющие средства. Очистите поверхность легкими кру-
говыми движениями.

ULTRA FLAT
ACRYLIC 
CEILING PAINT102

ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ПОТОЛКОВ

НАТУРАЛЬНЫЙ 
БЕЛЫЙ

GALLON QUART SAMPLE

102-1

3,78 0,350,9
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LOW LUSTRE / 118 LOW LUSTRE / 118

СОСТАВ  Краска на водной основе,
 100% акрил c керамическими
 добавками

СОДЕРЖАНИЕ VOC < 10 г/л

ИНСТРУМЕНТЫ Кисть, валик, распылитель

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА Шелковисто-матовый
10-15% при 60°, 13-18% при 85°

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 30 мин. на отлип
 3-6 ч. для следующего слоя 
 15 д. до полного высыхания

РАСХОД 42-51 м² на галлон

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ от +10 до 30 °С

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ   Imagine Colors, Канада

Imagine Colors 118 – 100% акриловая краска премиум-класса 
на водной основе с керамическими добавками. Обеспечивает 
прочное, износостойкое покрытие с бархатистой текстурой 
и деликатной степенью блеска Low Lustre. Покрытие экологично, 
безопасно для здоровья и удобно в эксплуатации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Покрытие рекомендуется для помещений с высокой проходи-
мостью: холлы, лестницы, общественные и коммерческие зоны. 
Обеспечивает долговечность и эстетику в условиях интенсивной 
эксплуатации.

Перед нанесением поверхность применения должна быть тща-
тельно подготовлена и загрунтована.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Исключительная стойкость к механическим воздействиям 
и загрязнениям за счёт инновационной формулы. Покрытие 
можно мыть уже через 15 дней после нанесения. Соответствует 
строгим стандартам безопасности, подходит для детских и меди-
цинских учреждений.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Краска готова к применению и не требует разбавления, доста-
точно перемешать состав перед использованием. Поверхность 
должна быть очищена и загрунтована. Для достижения макси-
мальной прочности оптимально наносить покрытие в два слоя. 
Время сушки – 3 часа для светлых тонов и 6 часов – для тёмных.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Первую легкую чистку окрашенной поверхности можно произво-
дить не ранее чем через 15 дней . Полная полимеризация покры-
тия происходит через 30 дней, после чего можно производить 
влажную уборку, используя мягкие моющие средства, избегая 
абразивных и химически агрессивных составов, чтобы сохранить 
идеальную текстуру покрытия. 

LOW LUSTRE
ACRYLIC 
INTERIOR PAINT118

ИЗНОСОСТОЙКАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА

НАТУРАЛЬНЫЙ 
БЕЛЫЙ ПОЛУПРОЗРАЧНЫЙ

СЕРОВАТО-
БЕЛЫЙ

ПРОЗРАЧНЫЙ

GALLON QUART SAMPLE

118 -3 118 -4

118 -5118 -2

3,78 0,350,9
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СОСТАВ  Покрытие на основе
 акриловой смолы

СОДЕРЖАНИЕ VOC < 100 г/л

ИНСТРУМЕНТЫ Кисть, валик, распылитель

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА Полуматовый с перламутровым
 эффектом 10-20% при 60°,
 25-35% при 85°

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 1 ч. на отлип
 4-12 ч. для следующего слоя 
 24 д. до полного высыхания

РАСХОД 28-37 м² на галлон

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ от +10 до 30 °С

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ   Imagine Colors, Канада

Imagine Colors 135 – профессиональное покрытие для защиты 
деревянных поверхностей на основе акриловой смолы. Высокая 
износостойкость и эластичность материала обеспечивают многолет-
нюю сохранность структуры и натурального цвета дерева. Перламу-
тровый полуматовый финиш доступен в широкой палитре оттенков.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальное покрытие, подходящее для внутренних и наружных 
работ. Идеально для стен, потолков, полов и других деревянных 
поверхностей. Обеспечивает долговечную защиту от влаги, ультра-
фиолета и перепадов температур, сохраняя естественные свойства 
материала. Рекомендовано для жилых, общественных и коммер-
ческих объектов с повышенными требованиями к экологичности.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Исключительная паропроницаемость позволяет дереву 
«дышать». Покрытие не создаёт ощущения плёнки, «эффекта 
пластика» и не меняет цвет. Устойчиво к механическим воздей-
ствиям и атмосферным нагрузкам. Обеспечивает невидимую, 
но надёжную защиту на годы.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Основание должно быть очищено и отшлифовано. При обна-
ружении биологических поражений необходимо провести 
обработку специализированными биоцидными составами.
Продукт готов к применению и не требует разбавления, доста-
точно перемешать состав перед использованием. Наносить 
кистью, валиком или распылителем при температуре +10-30 °С 
и влажности древесины до 12%.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Первую влажную уборку обработанной  поверхности проводить 
не ранее чем через 30 дней  после нанесения покрытия после 
полной  полимеризации состава и достижения оптимальных 
защитных свой ств.

Ежегодно проводите визуальный  анализ состояния поверхности. 
Очистите поверхность и при необходимости нанесите новый  слой  
для поддержания защитных свой ств покрытия.

SOLID STAIN
ACRYLIC 
EXTERIOR FINISH135

АКРИЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ДЕРЕВА

НАТУРАЛЬНЫЙ 
БЕЛЫЙ ПОЛУПРОЗРАЧНЫЙ

СЕРОВАТО-
БЕЛЫЙ

ПРОЗРАЧНЫЙ

GALLON QUART SAMPLE

135 -1 135 -4

135 -5135 -2

3,78 0,350,9

14 15SOLID STAIN / 135 SOLID STAIN / 135



FLAT / 203 FLAT / 203

СОСТАВ  Краска на водной основе,
 100% акрил

СОДЕРЖАНИЕ VOC 0 г/л

ИНСТРУМЕНТЫ Кисть, валик, распылитель

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА Совершенно матовый
2,5-3,5% при 60°, 2-3% при 85°

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 30 мин. на отлип
 4-6 ч. для следующего слоя 
 30 д. до полного высыхания

РАСХОД 33-46 м² на галлон

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ от +10 до 30 °С

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ   Imagine Colors, Канада

Imagine Colors 203 – премиальная акриловая краска с нуле-
вым содержанием ЛОВ, разработанная для создания идеально 
ровных поверхностей при минимальном воздействии на окру-
жающую среду. Обеспечивает высокую укрывистость, скрывает 
дефекты и формирует глубокое матовое покрытие, визуально 
выравнивающее стены и потолки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для внутренних и наружных работ, обеспечивает проч-
ное и долговечное покрытие на бетоне, кирпиче, штукатурке, 
дереве, камне и алюминии. Универсальное решение для ком-
плексных проектов, где требуется единый стандарт качества для 
разных оснований.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Формула с нулевым содержанием ЛОВ соответствует стандартам 
LEED и экологически безопасна. Краска формирует прочное 
дышащее покрытие, устойчивое к УФ-излучению, истиранию 
и влажной уборке. Паропроницаемая структура покрытия опти-
мальна для минеральных и пористых поверхностей. Сохраняет 
цвет и декоративный эффект на долгие годы.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Основание должно быть очищено и высушено, подготовка зави-
сит от типа материала. Продукт готов к применению, наносится 
в два слоя с соблюдением межслойной сушки. Технология обе-
спечивает прочность и сохранение экологических характеристик.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Краска требует минимального времени высыхания в 30 дней  
перед первой  очисткой  — этот период необходим для полной  
полимеризации покрытия и достижения оптимальных защитных 
свой ств. 

Для ухода допускается исключительно применение мягких 
чистящих средств без абразивных компонентов и мягкой  ткани. 
Очищай те поверхность лё гкими круговыми движениями.

FLAT
ACRYLIC
PAINT203

КРАСКА С НУЛЕВЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ЛОВ

НАТУРАЛЬНЫЙ 
БЕЛЫЙ ПОЛУПРОЗРАЧНЫЙ

СЕРОВАТО-
БЕЛЫЙ

ПРОЗРАЧНЫЙ

GALLON QUART SAMPLE

203 -1 203 -4

203 -5203 -2

3,78 0,350,9
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SEMI -TRANSPARENT STAIN / 217 SEMI -TRANSPARENT STAIN / 217

СОСТАВ  Покрытие на основе уретана
 и льняного масла

СОДЕРЖАНИЕ VOC < 250 г/л

ИНСТРУМЕНТЫ Кисть, валик, распылитель

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА Совершенно матовый
2-6% при 60°, 13-17% при 85°

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 4 ч. на отлип
 12 ч. до полного высыхания 

РАСХОД 37-46 м² на галлон

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ  от +10 до 30 °С

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ   Imagine Colors, Канада

Imagine Colors 217 – гибридное уретано-масляное покрытие 
премиум-класса для поверхностей из дерева. Глубоко проникает 
в структуру материала, формируя прочный барьер от УФ-излучения 
и биопоражений (плесень, грибок). Сохраняет натуральную эсте-
тику дерева и обеспечивает профессиональный уровень защиты.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для различных пород древесины: кедр, сосна, крас-
ное дерево, бревно и другие виды обработанного дерева. При-
меняется в жилых и коммерческих объектах, как в интерьерах, 
так и в экстерьерах.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Усиленные проникающие свойства защищают от гниения и пле-
сени. Полупрозрачная текстура подчёркивает природную фактуру 
древесины. Лёгкое нанесение в один слой обеспечивает эконом-
ный расход и равномерный результат.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Основание должно быть сухим, очищенным и отшлифованным, 
при наличии плесени – обработано биоцидным составом. Про-
дукт готов к применению, перед использованием перемешать. 
Оптимально наносить кистью из нейлон-полиэфирного волокна 
для глубокого проникновения.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внутри помещений : если блеск покрытия потускнел, слой  лака 
улучшит внешний  вид пропитки. Без лака древесина останется 
пористой . 

Снаружи: проводите визуальный  осмотр для определения необ-
ходимости нанесения дополнительного слоя. Не наносите лак 
на наружные поверхности.

SEMI -
TRANSPARENT 
STAIN

HYBRID POLYMER 
FORMULA217

СВЕРХПРОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ДЕРЕВА

GALLON QUART SAMPLE
3,78 0,350,9

ПРОЗРАЧНЫЙ217-5
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MATTE / 415 MATTE / 415

СОСТАВ  Краска на водной основе
 100% акрил

СОДЕРЖАНИЕ VOC < 50 г/л

ИНСТРУМЕНТЫ Кисть, валик, распылитель

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА Матовый
4,5-6,5% при 60°, 10-15% при 85°

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 30 мин. на отлип
 4-8 ч. для следующего слоя 
 30 д. до полного высыхания

РАСХОД 37-46 м² на галлон

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ от +10 до 30 °С

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ   Imagine Colors, Канада

Imagine Colors 415 – премиальная интерьерная краска на основе 
100% акриловых смол экстра-класса. Обеспечивает высокую 
прочность и долговечность покрытия, отличается укрывистостью 
и экономным расходом. Устойчива к истиранию, механическим 
повреждениям и регулярной влажной уборке.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для отделки внутренних помещений. Подходит 
для поверхностей различных типов: гипсокартона, бетона, метал-
лических поверхностей (оцинкованная сталь, алюминий), камен-
ной и кирпичной кладки, цементных и деревянных оснований.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Ровное нанесение без разбрызгивания, быстрое высыхание 
и самовыравнивающийся эффект. Формирует прочное финишное 
покрытие, устойчивое к мытью и сохраняющее изначальный цвет 
и блеск даже при интенсивной эксплуатации.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Поверхность должна быть очищена от пыли, грязи, жиров, старых 
покрытий и биопоражений (плесень, грибок). Покрытие готово 
к применению, перед использованием перемешать. Наносить 
в 1–2 слоя в зависимости от требуемого результата.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Первую очистку окрашенной  поверхности можно производить 
после полного высыхания состава — примерно через 30 дней . 
Для этого используй те мягкие моющие средства, избегая абра-
зивных составов, чтобы сохранить идеальную текстуру покрытия. 

Для поддержания безупречного состояния достаточно перио-
дической  очистки теплой  водой  с мягким мыльным раствором. 
Очищай те поверхность легкими круговыми движениями с помо-
щью мягкой  ткани.

MATTE
ACRYLIC 
INTERIOR PAINT415

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИНТЕРЬЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ

НАТУРАЛЬНЫЙ 
БЕЛЫЙ ПОЛУПРОЗРАЧНЫЙ

СЕРОВАТО-
БЕЛЫЙ

ПРОЗРАЧНЫЙ

GALLON QUART SAMPLE

415 -1 415 -4

415 -5415 -2

3,78 0,350,9
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EGGSHELL / 514 EGGSHELL / 514

СОСТАВ  Краска на водной основе,
 100% акрил, усиленный
 силиконовым эпоксидом 

СОДЕРЖАНИЕ VOC 0 г/л

ИНСТРУМЕНТЫ Кисть, валик, распылитель

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА Яичная скорлупа
5-8% при 60°, 11-14% при 85°

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 30 мин. на отлип
 3-6 ч. для следующего слоя 
 15 д. до полного высыхания

РАСХОД 42-51 м² на галлон

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ от +10 до 30 °С

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ   Imagine Colors, Канада

Imagine Colors 514 – интерьерная краска премиум-класса 
на основе акрила, усиленного силиконовым эпоксидом. Обе-
спечивает максимальную прочность и долговечность покрытия, 
устойчива к износу, влаге и частым влажным уборкам. Формула 
Zero VOC безопасна для здоровья и соответствует экологическим 
стандартам LEED.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Идеальна для помещений с высокой проходимостью и влажно-
стью: коридоры, холлы, общественные пространства. Обеспечи-
вает надёжное сцепление с бетоном, гипсокартоном, цементом, 
загрунтованным металлом и деревом.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Экологически чистая формула без ЛОВ. Исключительная изно-
состойкость и устойчивость к плесени. Покрытие сохраняет изна-
чальный вид даже после многочисленных уборок. Не оставляет 
следов кисти за счёт технологии саморазглаживания.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Основание должно быть очищено от пыли, грязи, жиров и старых 
покрытий, при необходимости загрунтовано. Краска готова к при-
менению, перед использованием перемешать. Для достижения 
оптимального результата наносить в два слоя.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Первую легкую чистку окрашенной  поверхности можно произво-
дить не ранее чем через 15 дней . Полная полимеризация покры-
тия происходит через 30 дней, после чего можно использовать 
мягкие моющие средства, избегая абразивных и химически агрес-
сивных составов, чтобы сохранить идеальную текстуру покрытия.

EGGSHELL
ACRYLIC 
INTERIOR PAINT514

КРАСКА ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАТУРАЛЬНЫЙ 
БЕЛЫЙ ПОЛУПРОЗРАЧНЫЙ

СЕРОВАТО-
БЕЛЫЙ

ПРОЗРАЧНЫЙ

GALLON QUART SAMPLE

514 -3 514 -4

514 -5514 -2

3,78 0,350,9
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