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ОПИСАНИЕ

Imagine Colors 217 представляет собой современное решение 
для защиты древесины. Гибридная пропитка премиум класса 
создана на основе уретана и глубоко проникающих масляных 
компонентов. Состав формирует долговечное барьерное покры-
тие, обеспечивающее комплексную защиту от ультрафиолетового 
излучения и биологических поражений.

Продукт демонстрирует исключительные эксплуатационные 
характеристики: отличается простотой нанесения, минимальным 
временем высыхания и универсальностью применения для инте-
рьерных и экстерьерных работ. Пропитка сохраняет естественную 
эстетику древесины, предоставляя профессиональный уровень 
защиты в различных условиях эксплуатации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Imagine Colors 217 предназначена для обработки различных 
пород древесины, включая кедр, сосну, красное дерево, 
а также бревен и других видов обработанного дерева. Состав 
адаптирован для профессионального использования на объектах 
различного назначения. Пропитка демонстрирует высокую эффек-
тивность как при внутреннем, так и при внешнем применении.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Однослойное покрытие — экономия времени и материала.

Натуральный вид дерева — полупрозрачная 
текстура сохраняет природную фактуру.

UV-защита — предотвращает выцветание 
и растрескивание древесины.

Гибкость покрытия — адаптируется 
к естественным движениям дерева.

Универсальность — для вертикальных 
и горизонтальных поверхностей.

Быстрое высыхание — готовность к эксплуатации через 24 часа.

Гибридная формула — уретан + гиперпроникающее масло.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Imagine Colors 217 — гибридное высококачественное масло, 
созданное для безупречной защиты, которое подчеркивает эсте-
тику древесины. Формула с усиленными проникающими свой-
ствами, обеспечивает глубокую пропитку, формируя надежный 

барьер против негативного воздействия ультрафиолетовых лучей 
и биологических угроз, таких как гниение и заражение плесенью.

Полупрозрачная текстура покрытия раскрывает природную кра-
соту древесины, сохраняя её естественную фактуру. Технология 
нанесения в один слой обеспечивает экономный расход и без-
упречный результат, соответствующий высочайшим стандартам 
премиум-сегмента.

Идеальное решение для тех, кто ценит совершенство 
в деталях и требует гарантированной защиты для самых ценных 
поверхностей.

Рекомендуемые поверхности:
Деревянные фасады.
Заборы и ограждения.
Террасы и настилы.
Патио и беседки.
Садовая мебель.
Двери и окна.
Внутренние деревянные элементы.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И НАНЕСЕНИЕ

Поверхность для обработки должна быть сухой и очищенной 
от загрязнений. Содержание влаги в древесине не должно пре-
вышать 12%.

Очистка поверхности: поверхность должна быть свободна 
от пыли, масел, жира, ржавчины, мыла и других загрязнений, 
которые могут повлиять на адгезию. Очистите поверхность с помо-
щью очистителя типа TSP. Протрите щеткой, затем промойте. 
Дайте высохнуть в течение 48 часов.

При наличии плесени: слегка увлажните поверхность, затем 
используйте смесь из одного литра отбеливателя и трех литров 
воды и нанесите на древесину. Чтобы поверхность оставалась 
влажной, продолжайте протирать. Повторяйте очистку до полу-
чения чистой поверхности. Промойте и дайте высохнуть в течение 
48 часов.

Голая древесина: отшлифуйте древесину наждачной бумагой 
зернистостью №80 в направлении волокон, чтобы удалить все 
посеревшие участки и рыхлые волокна.

Ранее окрашенная или покрытая морилкой древесина: для наи-
лучшей эффективности полупрозрачную пропитку всегда наносят 
на голую древесину. Чтобы вернуться к здоровой поверхности, 
отшлифуйте старую краску или морилку наждачной бумагой 
зернистостью №80 или №60. Завершите зернистостью №80 
для выравнивания поверхности.
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ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Состав поставляется в готовой к применению форме и не требует 
разбавления. Перед использованием смесь необходимо тща-
тельно перемешать до достижения однородной консистенции.

Для нанесения рекомендуется использовать кисть из нейлон-по-
лиэфирного волокна — это обеспечит оптимальное распреде-
ление состава и глубокую пенетрацию в структуру древесины. 
Использование валика не рекомендуется, но допускается с обя-
зательной растушевкой кистью.

Продукт легко и равномерно распределяется и сохраняет 
естественную текстуру материала при соблюдении технологии 
нанесения. Достаточно одного слоя для получения равномер-
ного покрытия. Нанесение второго слоя может сделать покрытие 
более непрозрачным в зависимости от цвета.

Наружное применение: Обеспечьте минимальное время высыха-
ния 12 часов перед хождением по поверхности. Очищайте кисти 
теплой мыльной водой после использования.

Внутреннее применение: Нанесите пропитку на древесину, дайте 
впитаться до достижения желаемого цвета, затем протрите чистой 
тканью. Действуйте таким образом для каждой обрабатываемой 
поверхности. Покройте лаком из серии ISOTHANE для дополни-
тельной защиты.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Не предназначена для герметизации древесины с возможным 
кровотечением, такой как: кедр, красное дерево, фанера, компо-
зитная и клееная древесина, экзотическая древесина или любая 
другая древесина с кровотечением.

Избегайте нанесения при температуре ниже +10°C или под пря-
мыми солнечными лучами.

Не смешивайте с другими продуктами.

Не наносите на герметизированные или покрытые морилкой 
поверхности.

Не наносите на древесину с влажностью более 12%.

Нанесение дополнительных слоев уменьшит эффект полупро-
зрачности и увеличит непрозрачность, это может варьироваться 
в зависимости от цвета.

ХРАНЕНИЕ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в недоступном для детей месте.

Держать контейнер закрытым, когда не используется.

Избегать замораживания.

Использовать в хорошо проветриваемых помещениях.

Избегать попадания в глаза и на кожу.

При необходимости использовать средства индивидуальной 
защиты.

Утилизировать тару в соответствии с местны-
ми экологическими требованиями. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Для обеспечения максимальной долговечности и сохранения 
эстетических характеристик рекомендуется нанесение защитного 
лакового финишного покрытия после полного высыхания слоя 
пропитки.

Внутри помещений: если блеск покрытия потускнел, слой лака 
улучшит внешний вид пропитки. Без лака древесина останется 
пористой.

Снаружи: проводите визуальный осмотр для определения необ-
ходимости нанесения дополнительного слоя. Не наносите лак 
на наружные поверхности.

ЦВЕТОВЫЕ БАЗЫ

ФОРМАТЫ УПАКОВКИ

0,35 Л (ПРОБНИК) 217-1S, 217-5S

0,9 Л (КВАРТА) 217-1Q, 217-5Q

3,78 Л (ГАЛЛОН) 217-1G, 217-5G

БАЗА Цвет Максимальное 
количество красителя

БАЗА 5 (217-5) Прозрачный макс. 12 унций 
красителя/3,78 л
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СЕРТИФИКАТЫ И ДОКУМЕНТЫ

Imagine Colors 217 производится на заводе MF PAINT в Канаде 
по адресу 1605, Dagenais West Blvd, Laval, Quebec H7L 5A3, 
Canada. Продукция прошла все необходимые испытания на соот-
ветствие требованиям международных стандартов качества и сани-
тарно-гигиеническим нормам.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Imagine Colors Канада.

ТИП ПРОДУКТА Полупрозрачная пропитка 
(Semi-transparent stain)

ТОЛЩИНА ВЛАЖНОЙ 
ПЛЕНКИ

3,2–4,0 мил (0,08–0,10 мм)

VOC (ЛЕТУЧИЕ 
ОРГАНИЧЕСКИЕ 
СОЕДИНЕНИЯ)

<250 г/л ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ 0,48–0,60 мил 
(0,012–0,015 мм)

ОСНОВА Уретан 
и гиперпроникающее масло

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 
НА ОТЛИП (ПРИ +25°C, 
50% ВЛАЖНОСТИ)

4 часа

РАСТВОРИТЕЛЬ Вода ЛЕГКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ Через 24 часа

БЛЕСК Матовый  
2–6% при 60° 
13–17 % при 85°

ПОЛНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ Через 30 дней

ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ Не ниже +10°C

СОДЕРЖАНИЕ СУХОГО 
ОСТАТКА (ПО ВЕСУ)

15% ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ От +10°C до +30°C

СОДЕРЖАНИЕ СУХОГО 
ОСТАТКА (ПО ОБЪЕМУ)

15% РЕКОМЕНДУЕМАЯ КИСТЬ Нейлоново-полиэфирная 
кисть, валик 10 мм

РАСХОД 37–46 м² на 3,78 л (галлон) 
Может варьироваться 
в зависимости от пористости

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ Кисть, валик (с растушевкой 
кистью), распыление 
(с растушевкой кистью)

ЗАЩИТА ОТ ДОЖДЯ 
ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ

Минимум 24 часа ПРОИЗВОДИТЕЛЬ Imagine Colors, Канада

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ IMAGINE COLORS 217

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ

RU.54.HC.01.008.E.000867.07.25

ЭКСПЕРТНОЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЭЭ

№ 12/769 по форме 
Ф.14 МИ 17020:10

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ

04.0625.27491.54319.12
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ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует качество продукта при соблюдении 
правил хранения и применения в течение указанного срока 
годности.

Этот продукт обеспечит полное удовлетворение, если его при-
менять в соответствии с инструкциями производителя. В случае 
обнаружения дефекта после проверки ответственность произво-
дителя ограничивается заменой изделия и не включает в себя 
трудозатраты при установке.

Многоэтапный контроль при производстве краски, применение 
инновационных технологий гарантируют высочайший уровень 
качества продукции.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

— Можно ли использовать на кедре и красном дереве?

— Да, Imagine Colors 217 подходит для различных пород, вклю-
чая кедр, сосну и красное дерево.

— Подходит ли для горизонтальных поверхностей?

— Да, пропитка может использоваться как на вертикальных, так 
и на горизонтальных поверхностях (террасы, настилы).

— Нужно ли наносить второй слой?

— Обычно достаточно одного слоя. Нанесение второго слоя 
может увеличить непрозрачность покрытия.

— Когда можно ходить по обработанной поверхности?

— Легкая эксплуатация возможна через 24 часа, полная — через 
30 дней.

— Нужно ли покрывать лаком? Для внутренних работ рекоменду-
ется, для наружных — не применяется.


